SOMA ETHER MANUAL 


ETHER V.2 


Vamos a la jungla gris. Deslice hacia arriba el interruptor de encendido. El LED Amarillo 
muestra que ETHER está listo para llevarte a un viaje lleno de sonidos. 


Utilice la rueda superior (amplificación de alta frecuencia y regeneración) para enfocar 
ETHER en una capa dinámica de sonido más interesante. Cuanto más fuerte sea la fuente, 
menor será la amplificación. 


Use la rueda inferior (volumen) para mezclar el sonido ETHER con sus ondas cerebrales en 
la mejor proporción. 


NOTA: en la posición alta de las ruedas de VOLUMEN y AMPLIFICACIÓN, ETHER puede 
llegar a una retroalimentación propia y comenzar a producir crepitaciones. Para evitar esto, no 
coloque ambas ruedas cerca del máximo simultáneamente. Utilice auriculares sensibles y no sordos 
para que pueda trabajar con un volumen bajo. 


Muévase verificando diferentes puntos y direcciones en el espacio. 
Compruebe mediante una o ambas clavijas de antena externas diferentes objetos 
conductores. Tóquelas con los dedos. Intente utilizar un trozo de cable conectado para 


encontrar sonidos más interesantes. 


Si ha encontrado el tesoro de un sonido escondido, quédese quieto un rato, respirando 
profundamente y pensando en el significado de la vida. 


0006 


() Rueda de amplificación - en entornos silenciosos, ajústelo más cerca del máximo, en los 


ruidosos, más cerca del mínimo. 

O) Diodo LED - indicador de encendido. 
€) Rueda de volumen. 

€) Interruptor de encendido. 


6) Salida para télefono o grabadora - mini conector estéreo de 1/8 pulg. / 3,5 mm Únicamente. 
Recomendamos el uso de auriculares sensibles de baja impedancia (ejemplo: KOSS PORTA PRO) 


(6 Pines de antena - toque con los dedos o sosténgalo contra objetos metálicos. 


MANUAL ETHER SOMA 


ESPECIFICACION: 
Taldro iria a A Rd 103x58x17 mm 
PESO cia ie E A RA RARA AR AA ER 739 (con pilas) 
POE iria a a 2x AAA (pilas alcalinas o de litio) 
Salidati srta nana das aos E 3.5 mm mini-jack estéreo 


Para colocar las baterías (2 AAA) en el interior, desatornille los cuatro tornillos en parte 
inferior de la caja. 


